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Czterokolumnowy podnośnik
Bestlift 455XL

Cena 31 155,90 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-001-0085

Kod EAN 5905054601195

Opis produktu
Elektrohydrauliczny podnośnik czterokolumnowy Bestlift 455XL to zaawansowane stanowisko warsztatowe przeznaczone do podnoszenia, serwisowania oraz regulacji geometrii kół pojazdów osobowych i lekkich dostawczych o masie do 5500 kg. Solidna, stalowa konstrukcja czterech kolumn ze stalowymi linami synchronizującymi, wydłużone platformy o długości 5700 mm oraz opcjonalny dźwignik osi sprawiają, że urządzenie odpowiada na najwyższe wymagania nowoczesnych serwisów diagnostycznych i mechanicznych.

KLUCZOWE ZALETY  URZąDZENIA

Wysoki udźwig 5500 kg

Pozwala na obsługę pełnego spektrum pojazdów osobowych, terenowych oraz lekkich dostawczych.

Długie platformy 5700 mm

Umożliwiają wjazd i bezpieczne oparcie nawet dużych pojazdów o wydłużonym rozstawie osi, w tym lekkich vanów i SUV-ów z długą bazą.

Regulowana szerokość stanowiska

Platforma pomocnicza jest przesuwna w zakresie 860–1110 mm, a jej mocowanie do belki poprzecznej jest opcjonalne – pełna swoboda konfiguracji bez dodatkowych narzędzi.

Synchronizacja na linach stalowych

Obie platformy unoszą się równomiernie dzięki systemowi lin stalowych, eliminując ryzyko przechylenia pojazdu nawet przy nierównomiernie rozłożonym ciężarze.

Mechanizm zabezpieczenia przed zerwaniem liny

W razie awarii przewodu hydraulicznego lub zerwania liny stalowej, automatyczny mechanizm zaciskowy blokuje opadanie platformy i chroni pojazd oraz personel.

Opcjonalny dźwignik osi

Zintegrowany dźwignik osi (udźwig 3000 kg, zakres 870–1400 mm) przekształca podnośnik w pełne stanowisko do wymiany kół, regulacji geometrii i serwisu układu jezdnego.

 

 ELASTYCZNOść  I  DOPASOWANIE  STANOWISKA

�� WAżNA INFORMACJA KONSTRUKCYJNA &NDASH; RUCHOMA PLATFORMA

Platforma pomocnicza może być przesuwana w zależności od rozstawu kół obsługiwanych pojazdów. Zakres regulacji odległości od platformy głównej wynosi od 860 do 1110 mm. Dodatkowo jej stałe mocowanie do belki poprzecznej jest opcjonalne, co daje ogromną elastyczność i pozwala idealnie dostosować szerokość najazdu do bieżących potrzeb warsztatu – bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów.

SPECYF IKACJA  TECHNICZNA

Parametr Wartość / Zakres
Udźwig podnośnika 5500 kg
Wysokość podnoszenia 1875 mm
Minimalna wysokość platformy 225 mm
Długość platform 5700 mm
Szerokość platform 520 mm
Szerokość całkowita urządzenia 3478 mm
Długość całkowita urządzenia 7075 mm
Regulowany rozstaw platform 860–1110 mm
Czas podnoszenia ≤ 50 s
Czas opuszczania ≤ 60 s
Zasilanie 400 V / 50 Hz (3 fazy)
Masa urządzenia 1850 kg
Poziom hałasu < 76 dB
Temperatura pracy 5–40°C
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Parametr Wartość / Zakres
Udźwig dźwignika osi (opcja) 3000 kg
Wysokość podnoszenia dźwignika osi 375 mm
Długość belki dźwignika osi 870–1400 mm

WYPOSAżENIE  STANDARDOWE

Podnośnik dostarczany jest w komplecie z wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu i natychmiastowego uruchomienia
stanowiska:

0. Cztery kolumny stalowe z systemem zapadek bezpieczeństwa i linami synchronizującymi

0. Platforma główna (z agregatem hydraulicznym) oraz platforma podrzędna – przesuwana

0. Dwie belki poprzeczne (przednia i tylna) z mechanizmami zabezpieczającymi przed zerwaniem liny

0. Dwie rampy najazdowe z rolkami – ułatwiają swobodny wjazd i zjazd pojazdów

0. Agregat hydrauliczny ze zbiornikiem oleju i skrzynką sterowania

0. 16 kotew montażowych M16×140 do mocowania do posadzki

0. Pełna instrukcja obsługi w języku polskim

WYMAGANIA  INSTALACY JNE

Przed montażem należy przygotować odpowiednią posadzkę:

0. Beton klasy C20/25 (B25) o grubości ≥ 150 mm, czas schnięcia min. 15 dni przed montażem

0. Wypoziomowanie posadzki na całej długości ≤ 10 mm

0. Minimalna wysokość pomieszczenia: 3000 mm

0. Minimalna odległość od ścian i innych urządzeń: 500 mm

0. Przygotowane zasilanie elektryczne 400 V (3 fazy) oraz opcjonalne zasilanie pneumatyczne

WYBIERZ GO,  JEśL I  SZUKASZ PODNOśNIKA ,  KT&OACUTE;RY :

0. unosi pojazdy do 5500 kg – w tym duże SUV-y, busy i lekkie samochody dostawcze

0. oferuje platformy o długości 5700 mm, wystarczające dla aut z wydłużonym rozstawem osi

0. pozwala regulować szerokość stanowiska bez narzędzi – platforma pomocnicza przesuwa się w zakresie 860–1110 mm

0. zapewnia pełne bezpieczeństwo dzięki synchronizacji lin stalowych i automatycznym zapadkom przy każdej kolumnie

0. umożliwia rozbudowę o dźwignik osi (3000 kg) i stworzenie kompletnego stanowiska do wymiany kół oraz regulacji geometrii

UDT &NDASH;  ZG łASZAć  CZY  N IE?

Często pytacie, czy trzeba zgłaszać podnośnik do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Zgodnie z polskim prawem – należy to
zrobić. Niewielu sprzedawców o tym mówi, ale w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy użytkujesz podnośnik na potrzeby
swojej działalności, czy prywatnie. Nieważne, czy pracujesz sam, czy zatrudniasz ludzi – podnośnik warto zarejestrować w
UDT.

Chcesz zgłosić podnośnik do UDT?

Jeżeli chcesz, by UDT odebrał i dopuścił do eksploatacji Twój nowy podnośnik, warto zlecić jego montaż ekipie posiadającej
stosowne uprawnienia.

Możemy Ci w tym pomóc! Zgłoś się do nas, a my przygotujemy dla Ciebie wycenę montażu wykonanego przez
wykwalifikowaną firmę!

PE łNY  SERWIS  OD PRODUCENTA
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Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych – to ponad 35 lat doświadczenia i
własny, profesjonalny serwis techniczny. Dlaczego warto nam zaufać?

0. Posiadamy magazyn części zamiennych. 

0. Przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta oraz wystawiamy protokół montażu wymagany przez UDT.

0. Jesteśmy bezpośrednim producentem – znamy budowę tych urządzeń jak nikt inny.
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