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Montażownica automatyczna
Profimont 3301

Cena 8 646,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-002-0031

Kod EAN 5905054600761

Opis produktu
Automatyczna montażownica opon ProfiMont 3301 z ramieniem pomocniczym to w pełni profesjonalne urządzenie wulkanizacyjne, zaprojektowane z myślą o intensywnej eksploatacji w nowoczesnych serwisach ogumienia i warsztatach samochodowych. Dzięki zaawansowanej automatyzacji procesów pneumatycznych oraz fabrycznemu dostosowaniu do obsługi wymagających kół, maszyna znacząco przyspiesza codzienną pracę, eliminując wysiłek fizyczny operatora.

NAJWAżNIE JSZE  CECHY I  ZALETY

Ramię pomocnicze w standardzie

Wielofunkcyjna przystawka do opon niskoprofilowych oraz Run Flat to nie opcja, a standard. Gwarantuje ona bezsiłowy i całkowicie bezpieczny dla struktury opony demontaż najtrudniejszych kół.
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Pneumatyczna automatyka masztu

Odchylanie kolumny głównej do tyłu i jej powrót sterowane są za pomocą wydajnego siłownika pneumatycznego aktywowanego dźwignią nożną, co ekstremalnie podnosi ergonomię stanowiska.
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Bezdotykowa praca z felgą

System automatycznego blokowania ramienia zapewnia stały dystans głowicy (ok. 3 mm) od rantu felgi. Po zablokowaniu głowica nie ma mechanicznego kontaktu z obręczą.
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Ultra-szybki układ odparzania

Zoptymalizowany zbijak oparty na siłowniku o dużej średnicy i zaworach szybkiego spustu powietrza błyskawicznie odrywa stopkę i wraca do pozycji wyjściowej w ułamku sekundy.
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Ekstremalnie sztywna struktura

Solidny korpus i maszt z grubościennych, stalowych profili zapewniają brak podatności na odkształcenia. Potężne siłowniki stołu zapewniają mocny chwyt koła (do 24").
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Pistolet z manometrem i zasilanie 230V

Montażownica wyposażona jest w pistolet pompujący, oraz energooszczędny silnik elektryczny 230V, eliminujący konieczność prowadzenia instalacji trójfazowej (tzw. "siły").
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 ZAPROJEKTOWANA DLA ALUFELG I  OPON N ISKOPROF ILOWYCH

�� BEZPIECZEńSTWO I PEWNOść PODCZAS PRACY

Obsługa kosztownych felg aluminiowych oraz niezwykle twardych opon o niskim profilu wymaga precyzji, by nie zarysować lakieru na rancie obręczy. W modelu ProfiMont 3301 głowica automatycznie cofa się o kilka milimetrów od obręczy (parametr ten można regulować). Dodatkowo w zestawie startowym zawarte są kompletne, syntetyczne nakładki ochronne na szczęki stołu oraz głowicę montażową. Ramię pomocnicze dba o to, by przy naciąganiu opony stopka stale znajdowała się w odpowiednim rowku felgi, chroniąc przed rozerwaniem drutówki.

SZCZEG&OACUTE; łOWE DANE TECHNICZNE

Parametr Wartość / Zakres
Zakres mocowania felg (całkowity) 10” – 24”
Zakres mocowania od strony wewnętrznej 12” – 24”
Zakres mocowania od strony zewnętrznej 10” – 22”
Maksymalna średnica obsługiwanego koła 1040 mm
Maksymalna szerokość obsługiwanego koła 350 mm (15”)
Wymagane ciśnienie robocze powietrza 8 – 12 bar
Zasilanie elektryczne znamionowe 230 V (1 faza, 50 Hz)
Maksymalny poziom emisji hałasu roboczego < 70 dB(A)
Ciężar całkowity urządzenia (masa własna) 360 kg

ZAWARTOść  DOSTAWY -  KOMPLETNY ZESTAW ROBOCZY

Wybierając model ProfiMont 3301, otrzymujesz w pełni przygotowane do działania stanowisko wulkanizacyjne:

0. Fabrycznie zintegrowaną wielofunkcyjną przystawkę (ramię pomocnicze) do opon Run Flat.
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0. Pistolet do pompowania kół wyposażony w czytelny manometr.

0. Tradycyjną łyżkę montażową.

0. Komplet plastikowych osłon ochronnych (na szczęki chwytające oraz głowicę montażową).

0. Zespół przygotowania powietrza (naolejacz i filtr-reduktor) zamontowany na obudowie.

0. Instrukcję obsługi w języku polskim.

WYMAGANIA  INSTALACY JNE  I  ARANżACJA  STANOWISKA

0.Podłoże: Ze względu na generowanie bardzo dużych sił mechanicznych, montażownica wymaga posadowienia na jednolitym, twardym i stabilnym podłożu betonowym. Urządzenie musi zostać zakotwione do posadzki.

0.Przestrzeń: W celu zapewnienia wygodnej i optymalnej pracy, wymagane jest zachowanie co najmniej 500 mm wolnego dystansu z każdej strony urządzenia. Jest to niezbędne, aby ramię (maszt główny) miało miejsce do bezpiecznego odchylania się w tył (bez uderzania w ścianę czy inne maszyny w rzędzie).

WYBIERZ PROF IMONT 3301 ,  JEśL I :

0. Twój serwis sprawnie obsługuje koła z oponami niskoprofilowymi i systemami Run Flat, a Ty zależy Ci na maszynie fabrycznie do tego przystosowanej,

0. zależy Ci na wyjątkowej szybkości obsługi klienta – odparzanie błyskawicznym zbijakiem zajmuje ułamek sekundy,

0. chcesz postawić na zaawansowaną automatyzację, by oszczędzić zmęczenia fizycznego z pracą na manualnie regulowanych i odchylanych masztach,

0. szukasz ekstremalnie sztywnej, bezawaryjnej ramy eliminującej drgania oraz ryzyko uszkodzenia felg aluminiowych podczas naprężeń,

0. wymagasz elastyczności lokalizacyjnej dzięki energooszczędnemu zasilaniu na 230V, niezależnemu od instalacji trójfazowych.

PE łNE  WSPARCIE  OD PRODUCENTA

Firma Best Products sp. z o.o. to ponad 35 lat tradycji na rynku wyposażenia warsztatowego i bezkompromisowa jakość
posprzedażowa. Co nas wyróżnia?

0. Posiadamy magazyn części zamiennych.

0. Przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta oraz wystawiamy protokół montażu wymagany przez UDT.

0. Jesteśmy bezpośrednim producentem i dystrybutorem – znamy budowę tych urządzeń jak nikt inny.
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