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Montażownica ciężarowa
Ecomont C1426

Cena 16 900,20 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-002-0001

Kod EAN 5905054600174

Opis produktu

Ecomont C1426 – Ciężarowa montażownica elektrohydrauliczna dla
najbardziej wymagających
Montażownica ciężarowa Ecomont C1426 to flagowe urządzenie dedykowane dla serwisów ogumienia, flot transportowych
oraz warsztatów obsługujących pojazdy wielkogabarytowe. Maszyna bez trudu radzi sobie z szerokim spektrum kół – od
samochodów ciężarowych i autobusów, aż po ciężki sprzęt budowlany i maszyny rolnicze o średnicy obręczy do 26 cali.

Konstrukcja posiada super-sztywną konstrukcję całkowicie odporną na skręcanie pod wpływem skrajnych sił. Całość została
zabezpieczona wysoce odporną proszkową powłoką lakierniczą z unikalnym efektem młotkowym, który chroni korpus przed
zarysowaniami i chemią warsztatową. 

Najważniejsze zalety modelu Ecomont C1426:

Dwa niezależne silniki: Zaawansowany układ napędowy opiera się na wydajnym silniku hydraulicznym o mocy 1,5
kW (odpowiedzialnym za ruchy ramion i platformy) oraz potężnym silniku napędowym głowicy o mocy 1,8 kW, co
gwarantuje płynną pracę z najcięższymi oponami.
Szybka zmiana narzędzi (głowica obrotowa): Talerz zbijaka oraz specjalny pazur montażowy zostały umieszczone
na zintegrowanej, ręcznie obracanej i odchylanej głowicy. Pozwala to na natychmiastową zmianę narzędzia roboczego
bez straty czasu.
Profilowany talerz zbijaka: Specjalny, zoptymalizowany profil talerza wywiera potężny nacisk (siła zbijaka aż 2500
kg) i porusza się wzdłużnie za pomocą hydrauliki, zapewniając sprawne zrzucenie opony ze stopki bez ryzyka jej
rozdarcia.
Samocentrujący uchwyt 4-szczękowy: Stabilne i bezpieczne zamocowanie felgi gwarantują cztery hydraulicznie
zaciskane ramiona o doskonałej geometrii centrowania.
Intuicyjny, mobilny moduł sterowania: Sterowanie maszyną odbywa się z poziomu wolnostojącej, ruchomej
kolumny wyposażonej w precyzyjny joystick, przełączniki oraz pedał nożny. Operator może zająć pozycję w dowolnym,
najwygodniejszym dla siebie miejscu, zachowując idealną widoczność koła.
Ruchoma platforma hydrauliczna: Pozwala na szybkie, bezwysiłkowe i niezwykle precyzyjne najechanie oraz
ustawienie ciężkiego koła względem ramienia montażowego.
Niskie napięcie sterowania: Wszelkie obwody sterujące na kolumnie operatora działają pod bezpiecznym napięciem
24V. Rozwiązanie to jest w pełni zgodne z europejskimi przepisami BHP i całkowicie eliminuje ryzyko porażenia
prądem.

Wybierz Ecomont C1426, jeśli:

Obsługujesz wymagające koła ciężarowe, rolnicze i budowlane o szerokości do 780 mm (30”) oraz średnicy całkowitej
do 1600 mm.
Oczekujesz maksymalnej ergonomii – sterowanie hydrauliką za pomocą joysticków i ruchomej platformy wykonuje całą
ciężką pracę fizyczną za Ciebie.
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Cenisz technologię – zautomatyzowane spawy i lakier młotkowy gwarantują, że maszyna wytrzyma próbę czasu w
najtrudniejszych warunkach.

Dane techniczne:

Zakres średnicy obręczy (mocowanie): 14” - 26”
Maksymalna średnica koła: 1600 mm (63”)
Maksymalna szerokość koła: 780 mm (30”)
Moc zbijaka (siła nacisku): 2500 kg
Silnik hydrauliczny: 1,5 kW
Silnik napędowy głowicy: 1,8 kW
Zasilanie: 400 V (3 fazy, 50 Hz)
Napięcie sterowania: Safe 24 V
Ciężar całkowity urządzenia: 570 kg
Poziom hałasu: < 70 dB

Bogate wyposażenie zestawu – co otrzymujesz w komplecie?

Kupując montażownicę Ecomont C1426, otrzymujesz kompletny, gotowy do natychmiastowego uruchomienia zestaw
akcesoriów:

2 profesjonalne łyżki montażowe (duża oraz mała)
Dźwignia i specjalistyczny zacisk pomocniczy do felg stalowych
Komplet ochronnych nasadek plastikowych do bezpiecznej obsługi felg aluminiowych
Wydajna olejarka warsztatowa
Gęsta pasta montażowa wraz z dedykowanym, profesjonalnym pędzlem
Komplet instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej

Wymagania dotyczące instalacji i obszaru roboczego:

Z uwagi na dużą wagę urządzenia (570 kg) oraz generowaną siłę hydrauliczną, montażownica Ecomont C1426 bezwzględnie
wymaga instalacji na płaskim, idealnie wypoziomowanym i stabilnym fundamencie betonowym.
W celu zapewnienia bezpiecznej trajektorii ruchu dla ruchomej platformy oraz swobody manewrowania dużymi kołami
ciężarowymi, wokół maszyny należy wyznaczyć wolną strefę bezpieczeństwa. Urządzenie wymaga podłączenia do trójfazowej
sieci elektrycznej 400V zabezpieczonej odpowiednimi wyłącznikami nadprądowymi.

Pełny serwis od producenta

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, to także ponad 30 lat doświadczenia
i własny, profesjonalny serwis. Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadamy dostęp do części zamiennych.
Znamy budowę tych maszyn jak nikt inny.

Kompletna dokumentacja

Oryginalną instrukcję obsługi 
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