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Montażownica ciężarowa
Ecomont C1456

Cena 23 726,70 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-002-0005

Kod EAN 5905054600181

Opis produktu
Elektrohydrauliczna montażownica do kół ciężarowych Ecomont C1456 to zaawansowane urządzenie warsztatowe zaprojektowane z myślą o profesjonalnym serwisie opon wielkogabarytowych. Konstrukcja pozwala na bezproblemową i bezpieczną obsługę kół samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych oraz maszyn budowlanych o średnicy obręczy do 56", szerokości do 1100 mm i masie aż do 1500 kg.

KLUCZOWE ZALETY  URZąDZENIA

Mobilny moduł sterowania

Przenośna kolumna sterująca pozwala operatorowi na wybór optymalnego i bezpiecznego miejsca pracy wokół maszyny. Precyzyjne sterowanie odbywa się przy pomocy pedałów, przełączników oraz intuicyjnego joysticka.
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Podwójny układ zasilania (2x 2.2 kW)

Maszyna wyposażona jest w dwa niezależne silniki o mocy 2,2 kW każdy – jeden odpowiada za napęd wydajnej pompy hydraulicznej, drugi za obrót wrzeciona i głowicy roboczej.
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Przesuwany wózek z głowicą

Ruchomy wózek roboczy z szybko-zmienną głowicą (talerz zbijaka + hak montażowy) zapewnia maksymalną płynność pracy zarówno przy oponach standardowych, jak i sztywnych oponach przemysłowych.
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Siła zbijaka 2700 kg

Potężna siła zbijania stopek rzędu 2,7 tony gwarantuje sprawny demontaż nawet zapieczonych i wyjątkowo twardych opon dętkowych oraz bezdętkowych.
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Szeroki zakres samocentrujący

Czteroszczękowy uchwyt hydrauliczny bezpiecznie i stabilnie blokuje felgi o średnicy od 14" do aż 56" na centralnym kołnierzu lub przetłoczeniach obręczy.
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Zaawansowany system zabezpieczeń

Wyposażona w podwójnie uszczelniane hydrauliczne zawory zwrotne, zawór nadciśnieniowy (130 bar) chroniący przed przeciążeniem oraz wyłącznik termiczny silnika pompy.
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ELASTYCZNOść  I  UN IWERSALNOść  STANOWISKA

�� KOMPLEKSOWA OBSłUGA GABARYT&OACUTE;W W JEDNYM MIEJSCU

Dzięki zastosowaniu podwójnego narzędzia roboczego (obrotowy talerz i hak) oraz szerokim możliwościom regulacji ciśnienia hydraulicznego, montażownica Ecomont C1456 radzi sobie idealnie zarówno ze zwykłymi oponami ciężarowymi, jak i ze specjalistycznymi kołami rolniczymi, maszyn budowlanych czy kołami z pierścieniem rozciętym.

SPECYF IKACJA  TECHNICZNA

Parametr Wartość / Zakres
Zakres średnicy obręczy 14” – 56”
Maksymalna średnica koła 2300 mm
Maksymalna szerokość koła 1100 mm
Maksymalny ciężar koła 1500 kg
Siła zbijaka 2700 kg
Silnik pompy hydraulicznej 2,2 kW
Silnik przekładni (napęd obrotu) 2,2 kW
Ciśnienie w układzie hydraulicznym 0 – 130 bar
Prędkość obrotowa koła 6 obr./min
Zasilanie elektryczne 400 V / 50 Hz (3 fazy)
Masa własna urządzenia 1025 kg
Poziom hałasu < 70 dB (A)

WYPOSAżENIE  STANDARDOWE

Urządzenie dostarczane jest w stanie gotowym do instalacji i podłączenia na stanowisku roboczym:

0. Zespół podstawy i przesuwny wózek roboczy z ramieniem samocentrującym
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0. Głowica robocza z obrotowym dyskiem zbijaka oraz hakiem montażowym

0. Mobilny moduł sterowania (pulpit ze sterowaniem pedałowym i joystickiem)

0. Dźwignia pomocnicza (łyżka montażowa) do demontażu opon

0. Zacisk krawędziowy do felg ciężarowych

0. Kompletna instrukcja obsługi w języku polskim

WYMAGANIA  INSTALACY JNE

Dla zagwarantowania bezpiecznej i stabilnej pracy montażownicy należy spełnić poniższe warunki:

0. Gładka, stabilna i wypoziomowana posadzka betonowa umożliwiająca swobodny ruch rolek platformy przesuwnej

0. Przyłącze elektryczne: 3-fazowe 400 V / 50 Hz zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA oraz bezpiecznikiem 16A

0. Wymagana minimalna przestrzeń robocza: 1950 × 1600 mm z zachowaniem bezpiecznego odstępu od ścian i przeszkód

WYBIERZ Ją ,  JEśL I  SZUKASZ MONTAżOWNICY ,  KT&OACUTE;RA:

0. obsługuje ogromny zakres kół rolniczych, budowlanych i ciężarowych (14" – 56")

0. zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy operatora dzięki mobilnej kolumnie sterującej

0. posiada podwójny napęd o mocy 2,2 kW zapewniający duży zapas siły

0. umożliwia sprawną wymianę opon zarówno dętkowych, jak i bezdętkowych czy z pierścieniem rozciętym

0. cechuje się niezwykle solidną, ciężką konstrukcją (1025 kg) stworzoną do pracy pod dużym obciążeniem

PE łNY  SERWIS  I  WSPARCIE  OD PRODUCENTA

Best Products sp. z o.o. od ponad 35 lat dostarcza profesjonalne rozwiązania dla warsztatów i serwisów ogumienia na terenie
całego kraju. Kupując u nas, zyskujesz pełne wsparcie techniczne oraz stały dostęp do materiałów eksploatacyjnych.

0. Magazyn części zamiennych i akcesoriów

0. Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez przeszkolonych techników

0. Merytoryczne doradztwo techniczne i pomoc w doborze optymalnych rozwiązań warsztatowych
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