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Podnośnik 2-kolumnowy Bestlift
242DDE

Cena 9 126,60 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-001-0041

Kod EAN 5905054600013

Opis produktu
Bestlift 242DDE to elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy o podwyższonym udźwigu 4,2 tony. Zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji warsztatowej, idealnie sprawdza się w codziennej obsłudze szerokiej gamy pojazdów – od kompaktowych aut miejskich, przez ciężkie SUV-y, aż po samochody dostawcze. Połączenie pełnej automatyki sterowania, podwójnej hydrauliki oraz asymetrycznych ramion teleskopowych czyni z niego niezawodne stanowisko pracy na lata.

Gł&OACUTE;WNE ZALETY  URZąDZENIA

Podwójne siłowniki hydrauliczne

Układ napędowy z dwoma osobnymi siłownikami wyposażono w specjalne zawory bezpieczeństwa, które w przypadku rozszczelnienia przewodu natychmiast blokują opadanie wózka.

Duży zasięg ramion (do 1400 mm)

Konfiguracja obejmuje 3-stopniowe ramiona przednie (700–1400 mm) oraz 2-stopniowe tylne (900–1400 mm), gwarantując pewny chwyt aut o długim rozstawie osi.

W pełni automatyczny panel

Pulpit sterowniczy z przyciskami GÓRA, DÓŁ, LOCK działa na niskim napięciu bezpiecznym 24V, gwarantując najwyższy poziom ochrony operatora i podzespołów.

Automatyczne zapadki i blokady

Mechaniczne zapadki automatycznie blokują wózki na każdym zębie listwy podczas podnoszenia. Samoczynnie zazębiają się także mechanizmy obrotu ramion.

Synchronizacja linowa i łańcuch

System stalowych lin synchronizujących odpowiada za perfekcyjnie równe unoszenie wózków, a trwały napęd łańcuchowy zapewnia wytrzymałość przy pracy wielozmianowej.

Ochrona stóp operatora

Osłonowe pręty chroniące stopy mechanika zamontowane na każdym z czterech ramion gwarantują pełną zgodność z normą bezpieczeństwa.

 

 DLACZEGO ASYMETRIA  RAMION I  PODW&OACUTE; JNA  HYDRAUL IKA  U łATWIA Ją  PRACę?

�� ERGONOMIA DOSTęPU I NIEZAWODNE ZABEZPIECZENIE

Asymetryczny układ teleskopowy z dłuższą rozpiętością ramion (aż do 1400 mm) przesuwa środek ciężkości podnoszonego pojazdu do tyłu. Dzięki temu przednie słupki auta znajdują się za osią kolumn, co pozwala mechanikowi na swobodne i szerokie otwarcie drzwi kierowcy bez ryzyka ich porysowania. Jednocześnie zawory hydrauliczne zabezpieczające w obu siłownikach stanowią niezależny, mechaniczno-ciśnieniowy bufor chroniący auto przed niekontrolowanym opadnięciem.

DANE TECHNICZNE MODELU BESTL IFT  242DDE

Parametr Wartość / Zakres
Maksymalny udźwig 4200 kg (4,2 t)
Maksymalna wysokość unoszenia 1800 mm
Minimalne położenie punktów podparcia 115 mm
Całkowita wysokość kolumn 2854 mm
Szerokość całkowita zewnętrzna 3310 mm
Odstęp wewnętrzny między kolumnami 2830 mm
Zasięg ramion przednich (3-stopniowe) 700 – 1400 mm
Zasięg ramion tylnych (2-stopniowe) 900 – 1400 mm
Moc silnika agregatu 2,2 kW
Zasilanie elektryczne 400 V (3 fazy, 50 Hz)
Poziom hałasu roboczego < 70 dB(A)
Masa własna podnośnika 650 kg
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WYMAGANIA  DOTYCZąCE POSADZKI  I  FUNDAMENTU

Aby zapewnić pełną stabilność, bezpieczeństwo pracy oraz bezproblemowy odbiór przez inspektora UDT, konieczne jest
odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego:

0.Klasa betonu: wylewka betonowa klasy min. C20/25 (dawniej B25).

0.Grubość posadzki: minimalnie 300 mm (30 cm).

0.Strefa nośna fundamentu: minimalny ciągły obszar o wymiarach 4000 x 1500 mm, całkowicie wolny od szczelin kompensacyjnych, pęknięć czy dylatacji.

0.Wypoziomowanie: posadzka musi być gładka i wypoziomowana we wszystkich kierunkach.

0.Specyfikacja kotwienia: mocowanie za pomocą 12 sztuk kotew mechanicznych ze śrubą M12 o minimalnej długości roboczej 110 mm, dokręcanych momentem obrotowym 80 Nm.

WYBIERZ TEN MODEL ,  JEśL I :

0. szukasz uniwersalnego podnośnika do codziennej, intensywnej pracy z autami o masie do 4,2 tony,

0. oczekujesz szerokiego zakresu regulacji ramion (do 1400 mm) umożliwiającego podparcie aut o długim rozstawie osi,

0. zależy Ci na wygodzie – w pełni automatyczny panel sterowania 24V oszczędza czas i siły operatora,

0. wymagasz pełnego bezpieczeństwa 

ZGłOSZENIE  DO UDT I  WSPARCIE  PRODUCENTA

Zgodnie z polskim prawem każdy podnośnik warsztatowy podlega zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego. Wybierając
markę Bestlift od Best Products sp. z o.o. (ponad 35 lat doświadczenia na rynku), zyskujesz:

0. Deklarację zgodności z certyfikatem CE, polską instrukcję obsługi oraz protokół kontroli jakości.

0. Możliwość zamówienia oficjalnego montażu przez naszą autoryzowaną firmę serwisową (z wystawieniem protokołu prawidłowego montażu dla UDT).

0. Stały, bezpośredni dostęp do części zamiennych i profesjonalny serwis posprzedażowy.
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