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Podnośnik nożycowy Bestlift
N35NE-H PRO

Cena 7 200,00 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy JR-001-0001

Kod EAN 5905054601089

Opis produktu
Elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy niskiego unoszenia Bestlift N35NE-H PRO to niezawodne, mobilne rozwiązanie przeznaczone do podnoszenia pojazdów osobowych i lekkich dostawczych o masie do 3500 kg. Podnośnik unosi pojazdy na wysokość do 1200 mm, co czyni go idealnym narzędziem do serwisów oponiarskich, prac blacharsko-lakierniczych, obsługi układów hamulcowych oraz studiów autodetailingu. Solidna konstrukcja i bezpieczeństwo użytkowania spełniają najwyższe standardy warsztatowe.

KLUCZOWE ZALETY  URZąDZENIA

Zwalnianie elektromagnetyczne

Blokady zabezpieczające (rygle) są sterowane w pełni automatycznie za pomocą elektromagnesów. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje potrzebę podłączania sprężonego powietrza, upraszczając instalację i zwiększając bezpieczeństwo pracy.
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Zestaw mobilny w standardzie

Dołączone koła transportowe oraz ramię kierujące pozwalają jednej osobie łatwo przemieścić podnośnik w dowolne miejsce na płaskiej, twardej posadzce.
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Wygodne zasilanie 230 V

Wolnostojący panel sterowania zapewnia intuicyjną kontrolę nad wszystkimi funkcjami podnośnika. Urządzenie podłączysz do standardowego gniazdka jednofazowego (230 V). 
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Wydłużane platformy

Blokowane najazdy pozwalają na wydłużenie platform w zakresie 1550–2170 mm, co umożliwia podparcie pojazdów o różnym rozstawie punktów podnoszenia.
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Wyłącznik krańcowy

Wbudowany elektryczny wyłącznik krańcowy automatycznie odcina zasilanie silnika po osiągnięciu maksymalnego pułapu podnoszenia. Chroni to elementy konstrukcyjne, siłowniki oraz instalację hydrauliczną przed przeciążeniem.
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Niski profil najazdu (110 mm)

Wysokość po opuszczeniu wynosi zaledwie 110 mm, co ułatwia wjazd pojazdom o standardowym i niższym zawieszeniu, bez ryzyka uszkodzenia zderzaków.
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 ELASTYCZNOść  I  DOPASOWANIE  STANOWISKA

�� WAżNA INFORMACJA KONSTRUKCYJNA &NDASH; SWOBODA I MOBILNOść

Podnośnik Bestlift N35NE-H PRO nie wymaga stałego kotwienia do posadzki. Dzięki temu można go z łatwością przesunąć, gdy zachodzi potrzeba zwolnienia miejsca w warsztacie lub zmiany konfiguracji stanowisk pracy. Jest to idealny wybór dla wynajmowanych lokali, gdzie trwała modyfikacja podłoża jest niemożliwa lub nieopłacalna.

SPECYF IKACJA  TECHNICZNA

Parametr Wartość / Zakres
Udźwig podnośnika 3500 kg
Wysokość podnoszenia 110 – 1200 mm
Wysokość minimalna (próg najazdu) 110 mm
Długość platform 1550 – 2170 mm
Szerokość całkowita podnośnika 1910 mm
Prześwit pomiędzy platformami 850 mm
Czas podnoszenia ok. 50 s
Zasilanie (jednofazowe) 230 V / 50 Hz
Moc silnika pompy hydraulicznej 2,2 kW
Masa urządzenia 560 kg
Poziom hałasu ≤ 65 dB (A)

WYPOSAżENIE  STANDARDOWE

Podnośnik dostarczany jest w komplecie z wszystkimi elementami niezbędnymi do natychmiastowego uruchomienia
stanowiska:

0. Podstawa z dwiema platformami nożycowymi z systemem zabezpieczeń mechanicznych
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0. Jednostka zasilająca z panelem sterującym 230V

0. Mobilny zestaw transportowy (kółka i dyszel) umożliwiający przemieszczanie podnośnika

0. Klocki gumowe pod progi pojazdu

0. Przewody hydrauliczne i elektryczne w osłonach ochronnych

0. Pełna instrukcja obsługi w języku polskim

WYMAGANIA  INSTALACY JNE

Mimo iż urządzenie jest mobilne, jego użycie wymaga odpowiednich warunków roboczych:

0. Posadzka betonowa o nośności odpowiedniej do ciężaru podnośnika z autem, wypoziomowana na całej powierzchni

0. Zasilanie elektryczne: gniazdo 230 V (1 faza) z odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym

0. Zalecana bezpieczna przestrzeń min. 1 metr z każdej strony pojazdu

0. Brak konieczności zasilania sprężonym powietrzem (blokady elektryczne!)

WYBIERZ GO,  JEśL I  SZUKASZ PODNOśNIKA ,  KT&OACUTE;RY :

0. jest w pełni mobilny i nie wymaga przykręcania do podłoża (wynajem hali, częste zmiany w warsztacie)

0. unosi pojazdy do 3500 kg na bezpieczną i wygodną dla wulkanizatorów/blacharzy wysokość 1200 mm

0. można podłączyć do zwykłego gniazdka 230V i nie wymaga instalacji sprężonego powietrza

0. posiada bezpieczne, automatyczne blokady mechaniczne, zwalniane w wygodny sposób z pulpitu

0. pozwala dostosować długość platform najazdowych (od 1,55 m do 2,17 m) do krótkich i długich aut

UDT &NDASH;  ZG łASZAć  CZY  N IE?

Często pytacie, czy trzeba zgłaszać podnośnik do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Zgodnie z polskim prawem – należy to
zrobić. Niewielu sprzedawców o tym mówi, ale w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy użytkujesz podnośnik na potrzeby
swojej działalności, czy prywatnie. Nieważne, czy pracujesz sam, czy zatrudniasz ludzi – podnośnik warto zarejestrować w
UDT.

Chcesz zgłosić podnośnik do UDT?

Jeżeli chcesz, by UDT odebrał i dopuścił do eksploatacji Twój nowy podnośnik, warto zlecić jego montaż ekipie posiadającej
stosowne uprawnienia.

Możemy Ci w tym pomóc! Zgłoś się do nas, a my przygotujemy dla Ciebie wycenę montażu wykonanego przez
wykwalifikowaną firmę!

PE łNY  SERWIS  OD PRODUCENTA

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych – to ponad 30 lat doświadczenia i
własny, profesjonalny serwis techniczny. Dlaczego warto nam zaufać?

0. Posiadamy magazyn części zamiennych. 

0. Przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta oraz wystawiamy protokół montażu wymagany przez UDT.

0. Jesteśmy bezpośrednim producentem i dystrybutorem – znamy budowę tych urządzeń jak nikt inny.
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