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Podnośnik nożycowy
diagnostyczny podposadzkowy
Bestlift ND50PL

Cena 45 000,00 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-001-0037

Kod EAN 5905054600112

Opis produktu
Bestlift ND50PL to profesjonalny, elektrohydrauliczny podnośnik diagnostyczny o udźwigu 5 ton, zaprojektowany dla stanowisk wykonujących precyzyjny pomiar i regulację geometrii kół. Konstrukcja typu „nożyce w nożycach” łączy główne, wydłużone do 5600 mm platformy ze zintegrowanym podnośnikiem podprogowym o udźwigu 4000 kg. Tak skonfigurowane stanowisko pozwala pewnie obsługiwać pełnowymiarowe pojazdy osobowe i dostawcze, a jednocześnie sprawnie wykonywać prace przy kołach i zawieszeniu.

Gł&OACUTE;WNE ZALETY  URZąDZENIA

Platformy 5600 mm

Wersja ND50PL ma platformy wydłużone o 60 cm względem modelu ND50P. Długość 5600 mm zapewnia stabilne podparcie pojazdów o dużym rozstawie osi, w tym samochodów dostawczych.

System „nożyce w nożycach”

Zintegrowany podnośnik podprogowy o udźwigu 4000 kg unosi pojazd z głównych platform, ułatwiając szybki serwis kół, hamulców oraz elementów zawieszenia.

Gotowość do geometrii

Platformy wyposażono w płyty rozprężne oraz zagłębienia pod obrotnice — rozwiązania niezbędne do wykonywania powtarzalnych pomiarów i regulacji geometrii 3D.

Precyzyjna synchronizacja

Fotokomórkowa kontrola synchronizacji i czujniki skrajnego położenia pomagają utrzymać platformy na równym poziomie, wspierając dokładność pracy diagnostycznej.

Pneumatyczne zwalnianie rygli

Mechaniczne rygle bezpieczeństwa są zwalniane pneumatycznie, co usprawnia codzienną obsługę urządzenia i zapewnia stabilne podparcie na wysokości roboczej.

Ochrona operatora i pojazdu

Hydrauliczne zawory zabezpieczające, sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania oraz zgodność z certyfikacją CE wspierają bezpieczną eksploatację.

 

STANOWISKO STWORZONE DO PROFES JONALNEJ  GEOMETRI I

PRECYZJA NA KAżDYM ETAPIE POMIARU

Połączenie długich platform, płyt rozprężnych, zagłębień pod obrotnice i kontroli synchronizacji tworzy funkcjonalną bazę dla nowoczesnego stanowiska geometrii. Podnośnik umożliwia wygodne ustawienie pojazdu oraz dostęp do elementów zawieszenia podczas regulacji.

DANE TECHNICZNE MODELU BESTL IFT  ND50PL

Parametr Wartość / zakres
Udźwig główny 5000 kg (5 t)
Udźwig podnośnika pomocniczego 4000 kg (4 t)
Maksymalna wysokość unoszenia 2160 mm
Wysokość po złożeniu 290 mm
Wymiary platform 608 × 5600 mm
Czas unoszenia ok. 70 s
Moc silnika 3,5 kW
Zasilanie 400 V (3 fazy, 50 Hz)
Temperatura pracy od -10°C do +40°C
Poziom hałasu < 70 dB
Masa urządzenia 2630 kg

ELASTYCZNOść  MONTAżU I  WYPOSAżENIE  STANOWISKA
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Montaż podposadzkowy: rozwiązanie dla profesjonalnych stanowisk diagnostycznych, planowanych z uwzględnieniem wymagań fundamentowych producenta.

Montaż naposadzkowy: możliwy po zastosowaniu opcjonalnych najazdów, co pozwala dostosować stanowisko do istniejącej hali.

Praca z geometrią: zintegrowane płyty rozprężne i miejsca pod obrotnice przygotowują podnośnik do współpracy z urządzeniami do geometrii kół.

Bezpieczne opuszczanie: sygnał dźwiękowy w końcowej fazie ruchu ostrzega osoby znajdujące się w pobliżu stanowiska.

WYBIERZ TEN MODEL ,  JEśL I :

wykonujesz pomiar i regulację geometrii kół w pojazdach osobowych, SUV-ach oraz samochodach dostawczych,

potrzebujesz platform o długości 5600 mm do obsługi aut o większym rozstawie osi,

chcesz połączyć stanowisko do geometrii z wygodnym podnośnikiem podprogowym do prac serwisowych,

szukasz urządzenia z precyzyjną synchronizacją platform, pneumatycznymi ryglami i kompletem funkcji bezpieczeństwa.

UDT &MDASH;  CZY  PODNOśNIK  NALEżY  ZGłOS Ić?

PODNOśNIK POWINIEN ZOSTAć ODEBRANY PRZEZ UDT

Zgodnie z polskimi przepisami podnośnik samochodowy należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskać jego odbiór przed rozpoczęciem eksploatacji. Dotyczy to zarówno użytkowania w działalności gospodarczej, jak i prywatnie w garażu. W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem odbiór UDT jest istotnym potwierdzeniem prawidłowego dopuszczenia urządzenia do pracy.

Jeżeli chcesz, aby nowy podnośnik został oficjalnie dopuszczony do eksploatacji przez UDT, zalecamy zlecić montaż ekipie
posiadającej wymagane uprawnienia dozorowe. Możemy przygotować wycenę instalacji wykonanej przez wykwalifikowaną
firmę serwisową.

PE łNY  SERWIS  OD PRODUCENTA

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż urządzeń warsztatowych, ale również ponad 35 lat doświadczenia oraz
własny, profesjonalny serwis techniczny. Zapewniamy wsparcie od wyboru urządzenia aż po jego uruchomienie w warsztacie.

posiadamy magazyn części zamiennych, aby sprawnie wspierać eksploatację urządzenia,

przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta,

wystawiamy protokół montażu wymagany w procesie odbioru przez UDT,

jako bezpośredni producent i dystrybutor znamy konstrukcję oferowanych urządzeń oraz zapewniamy fachowe wsparcie techniczne.
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