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Podnośnik nożycowy
diagnostyczny z szarpakiem
Bestlift ND50PS

Cena 55 000,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-001-0027

Kod EAN 5905054600129

Opis produktu
Podnośnik nożycowy BESTLIFT ND50PS to bezkompromisowe, profesjonalne urządzenie diagnostyczne o udźwigu aż 5000 kg (5 ton). Zaprojektowany od podstaw z myślą o stacjach kontroli pojazdów (SKP), specjalistycznych stanowiskach do zaawansowanej geometrii 3D oraz serwisach obsługujących najdłuższe samochody dostawcze i busy. Ogromna, 5-metrowa platforma kryje w sobie wbudowany wewnątrz dźwignik osi (podnoszący dodatkowo na wysokość do 428 mm), zintegrowany szarpak hydrauliczny oraz przygotowane miejsca pod obrotnice.

KLUCZOWE ZALETY  URZąDZENIA

Udźwig 5 ton i długie platformy

Długość platform (aż 5000 mm) w połączeniu z udźwigiem 5000 kg gwarantuje stabilną i bezpieczną obsługę zarówno aut miejskich, jak i najdłuższych wersji samochodów dostawczych.
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Wbudowany dźwignik osi (2.5T)

Niezależny podnośnik podprogowy (nożycowy) wbudowany w platformy pozwala na uniesienie osi pojazdu w celu wykonania kompensacji, bez konieczności dokupowania osobnego, ręcznego dźwignika.
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Szarpak hydrauliczny w standardzie

W przedniej części platform zintegrowano szarpaki hydrauliczne z własnym sterowaniem z przenośnej latarki. To niezbędne narzędzie na każdej stacji kontroli oraz przy sprawdzaniu luzów zawieszenia.
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Przystosowanie do geometrii

Podnośnik posiada w przedniej części wgłębienia przygotowane pod montaż obrotnic dla systemów geometrii kół 3D oraz długie płyty rozprężne z tyłu.
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Uniwersalność montażu

Sposób instalacji zależy wyłącznie od preferencji Twojego warsztatu: klasycznie na posadzce z dołączonymi najazdami (opcja), lub zatopić je w fosie zrównując równo z podłogą.
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Pneumatyczne blokady bezpieczeństwa

Masywne zapadnie i blokady mechaniczne zwalniane są automatycznie za pomocą siłowników pneumatycznych po wciśnięciu przycisku na sterówce.
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 GOTOWY DO PRACY ZE  STANOWISK IEM GEOMETRI I  3D

�� PERFEKCYJNA STABILNOść I  POZIOMOWANIE

Dzięki niezwykle precyzyjnemu mechanicznemu układaniu platform i wzorowej sztywności, podnośnik ND50PS spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące poziomowania. Stanowi on perfekcyjną, stabilną bazę dla najbardziej zaawansowanych urządzeń do pomiaru geometrii kół na rynku. Jeśli zależy Ci na najwygodniejszym wjeździe pojazdami z bardzo niskim zawieszeniem sportowym – urządzenie to jest przystosowane do wpuszczenia bezpośrednio w posadzkę, aby koła przemieszczały się po idealnie płaskiej powierzchni.

SPECYF IKACJA  TECHNICZNA

Parametr Wartość / Zakres
Udźwig głównego podnośnika 5000 kg
Udźwig wbudowanego dźwignika osi 2500 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia 2160 mm
Wysokość podnoszenia dźwignika osi 22 – 428 mm (względem platform)
Minimalna wysokość (złożony) 290 mm
Długość całkowita platform roboczych 5000 mm
Szerokość pojedynczej platformy 608 mm
Przestrzeń (prześwit) pomiędzy platformami 984 mm
Długość ramion dźwignika osi 766 – 1626 mm (regulowana)
Czas podnoszenia / opuszczania 70 s / 60 s
Napięcie zasilania 400 V 
Moc silnika hydraulicznego 3,5 kW 
Ciśnienie robocze (pneumatyka) 6 – 8 bar

WYPOSAżENIE  ZESTAWU &NDASH;  CO OTRZYMUJESZ W KOMPLECIE?

0. 2 solidne platformy główne z przygotowanymi wgłębieniami

0. Zintegrowany (podprogowy) dźwignik osi 2.5T z regulowanymi ramionami
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0. Wbudowany układ szarpaka hydraulicznego wraz ze sterującą latarką przewodową

0. Obrotnice pod przednią oś (wraz z osłonami/wypełnieniami, gdy nie są używane)

0. Zewnętrzna, bezpieczna szafa (jednostka) sterująca z 24V zasilaniem klawiszy

0. Wymagane wyposażenie instalacyjne (przewody, złącza) i instrukcja obsługi

WYMAGANIA  INSTALACY JNE

Z uwagi na gabaryty i wagę urządzenia, do bezpiecznej eksploatacji konieczne jest przygotowanie odpowiedniego podłoża:

0.Klasa betonu: Minimum B25 lub C20/25 o grubości min. 200 mm. Brak grubego zbrojenia tuż przy wierzchniej warstwie (względy wiercenia kotew).

0.Posadzka: Wypoziomowana w obu osiach (dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm), odlana na minimum 3 tygodnie przed montażem.

0.Zasilanie elektryczne: Wyprowadzony przewód 5x 2,5mm2, z zabezpieczeniem prądowym min. 32A.

0.Zasilanie pneumatyczne: Stale doprowadzone sprężone powietrze (6-8 bar) konieczne do pracy siłowników szarpaka i zwalniania blokad.

WYBIERZ GO,  JEśL I  SZUKASZ PODNOśNIKA ,  KT&OACUTE;RY :

0. stanowi absolutne "all-in-one" w warsztacie i stacji diagnostycznej (udźwig 5T, szarpaki),

0. jest na tyle długi (5 metrów), by swobodnie obsługiwać przedłużane wersje nadwozi aut dostawczych (MAXI),

0. jest elastyczny konstrukcyjnie – wpuszczenie w posadzkę pozwoli zyskać na braku najazdów, a w razie konieczności można go postawić klasycznie,

0. dzięki dźwignikowi osi pozwala na pełną niezależną pracę serwisową bez konieczności posiadania zewnętrznego i uciążliwego "bałwanka".

UDT &NDASH;  ZG łASZAć  CZY  N IE?

Często pytacie, czy trzeba zgłaszać podnośnik samochodowy do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Zgodnie z polskim
prawem – należy to zrobić bezwzględnie. Niewielu sprzedawców o tym mówi, ale w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy
użytkujesz podnośnik na potrzeby własnej działalności gospodarczej, czy "prywatnie" we własnym garażu. W przypadku
jakiegokolwiek incydentu lub kontroli - podnośnik musi posiadać odbiór.

Chcesz zgłosić podnośnik do UDT?

Jeżeli chcesz, by inspektor UDT odebrał i oficjalnie dopuścił do eksploatacji Twoje nowe stanowisko diagnostyczne ND50PS,
stanowczo zalecamy zlecić jego montaż naszej autoryzowanej ekipie posiadającej stosowne uprawnienia instalacyjne (dozór
techniczny).

Możemy Ci w tym pomóc! Zgłoś się do nas, a przygotujemy dla Ciebie kompleksową wycenę instalacji i asysty w
procedurze zgłoszeniowej!

PE łNE  WSPARCIE  OD PRODUCENTA

Jako bezpośredni producent urządzeń warsztatowych pod marką Bestlift, gwarantujemy znacznie więcej niż tylko dostawę:

0. Posiadamy magazyn części zamiennych. 

0. Przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta oraz wystawiamy protokół montażu wymagany przez UDT.

0. Jesteśmy bezpośrednim producentem i dystrybutorem – znamy budowę tych urządzeń jak nikt inny.
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