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Podnośnik nożycowy niskiego
unoszenia Bestlift N40NE-L PRO

Cena 8 200,00 zł

Cena poprzednia 8 745,30 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-001-0099

Kod EAN 5905054601386

Opis produktu
Podnośnik nożycowy niskiego unoszenia BESTLIFT N40NE-L PRO to solidne urządzenie o udźwigu do 4000 kg, stworzone z myślą o intensywnej eksploatacji w nowoczesnych warsztatach samochodowych. Dzięki połączeniu mobilności, dużej siły udźwigu oraz wysokości podnoszenia do 120 cm, model ten stanowi idealne doposażenie stanowisk oponiarskich, blacharskich, lakierniczych oraz studiów detailingu. Wyróżnia go bezawaryjny system rolek prowadzących, całkowicie zastępujący szybciej zużywające się ślizgi.

KLUCZOWE ZALETY  URZąDZENIA

Wysokość unoszenia 1200 mm

W porównaniu do standardowych podnośników "wulkanizacyjnych", model ten unosi pojazd wyżej, co drastycznie poprawia ergonomię pracy mechanika, detailera czy lakiernika.
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Rolki zamiast ślizgów

Zastosowanie wytrzymałych rolek prowadzących zamiast klasycznych klocków ślizgowych gwarantuje płynniejszą pracę, minimalizuje tarcie i znacznie wydłuża żywotność.
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Elektromagnetyczne rygle

Blokady bezpieczeństwa zwalniane są w pełni elektrycznie ze sterownika. Oznacza to brak konieczności doprowadzania głośnej instalacji pneumatycznej sprężonego powietrza.
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Wydłużane platformy robocze

Bazowa długość to 1560 mm, jednak po zablokowaniu najazdów wjazdowych w poziomie, strefę podparcia powiększasz aż do 2170 mm.
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Zestaw mobilny w komplecie

Praktyczny system transportowy pozwala jednej osobie na sprawne przemieszczanie podnośnika (bez auta) w dowolne miejsce na płaskiej, twardej posadzce.
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Niski profil najazdu (110 mm)

Minimalna wysokość spoczynkowa zaledwie 11 cm ułatwia najeżdżanie pojazdom sportowym, z bardzo niskim prześwitem karoserii.
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 MAKSYMALNA WYDAJNOść  I  STAB ILNOść

�� BEZKOMPROMISOWE BEZPIECZEńSTWO I SOLIDNA KONSTRUKCJA

Waga samego urządzenia to aż 660 kg! Standardowe podnośniki tego rodzaju dostępne na rynku ważą o około 100 kg mniej. Świadczy to o solidniejszej i stabilniejszej konstrukcji. Za bezpieczną i bezawaryjną pracę podnośnika BESTLIFT N40NE-L PRO odpowiadają również dwa mocne siłowniki hydrauliczne współpracujące z mechanicznym systemem rygli (zapadni). Układ napędu na rolkach stabilizuje platformy i dba o ich równomierne podnoszenie z maksymalnym ciężarem do 4 ton! Urządzenie podłączysz wygodnie do standardowego gniazdka 230 V (1 faza).

SPECYF IKACJA  TECHNICZNA

Parametr Wartość / Zakres
Udźwig 4000 kg (4 T)
Wysokość unoszenia 1200 mm
Minimalna wysokość ramp (profil) 110 mm
Długość platform roboczych 1560 mm – 2170 mm (z najazdami)
Szerokość pojedynczej platformy 530 mm
Rozstaw (prześwit) między platformami 850 mm
Czas unoszenia ok. 50 sekund
Napięcie zasilania 230 V (1 faza, 50 Hz)
Moc silnika pompy 2,2 kW
Wymagane zabezpieczenie sieci 16A (zwłoczne)
Ciężar własny urządzenia 660 kg

WYPOSAżENIE  ZESTAWU &NDASH;  CO OTRZYMUJESZ?

Wybierając podnośnik BESTLIFT N40NE-L PRO, zamawiasz kompletne stanowisko robocze gotowe do pracy:

0. Konstrukcja podnośnika (platformy z systemem nożycowym na rolkach, 2 siłowniki)
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0. Wolnostojący, ergonomiczny panel sterowania 230 V z jednostką hydrauliczną

0. Pełen zestaw mobilny (kółka + dyszel) ułatwiający przemieszczanie urządzenia

0. Elektromagnetyczne systemy bezpiecznych blokad wysokościowych

0. Komplet elastycznych przewodów połączeniowych z osłonami

0. Instrukcja obsługi w języku polskim

WYMAGANIA  INSTALACY JNE

Mimo iż podnośnik jest urządzeniem mobilnym, do bezpiecznej pracy wymaga odpowiednich warunków:

0. Posadzka betonowa o odpowiedniej nośności, równa i wypoziomowana.

0. Zasilanie elektryczne: gniazdo 230 V (1 faza) z zabezpieczeniem nadprądowym 16A (zwłocznym).

0. Brak konieczności zasilania sprężonym powietrzem (blokady elektryczne!).

WYBIERZ GO,  JEśL I  SZUKASZ PODNOśNIKA ,  KT&OACUTE;RY :

0. posiada wzmocnioną, bezawaryjną konstrukcję (waga 660 kg!) z prowadzeniem platform na wytrzymałych rolkach zamiast ślizgów,

0. oferuje zwiększoną wysokość unoszenia (1200 mm), gwarantując wyższy komfort pracy,

0. dysponuje udźwigiem (4000 kg), co pozwoli na obsługę SUV-ów i busów,

0. jest mobilny i pozwala na zmianę jego lokalizacji na hali warsztatowej,

0. wymaga do działania tylko gniazdka 230 V i nie potrzebuje zewnętrznego kompresora.

UDT &NDASH;  ZG łASZAć  CZY  N IE?

Często pytacie, czy trzeba zgłaszać podnośnik samochodowy do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Zgodnie z polskim
prawem – należy to zrobić bezwzględnie. Niewielu sprzedawców o tym mówi, ale w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy
użytkujesz podnośnik na potrzeby własnej działalności gospodarczej, czy "prywatnie" w garażu. Jeśli dojdzie do ubezpieczenia
odszkodowawczego - podnośnik powinien być po odbiorze UDT.

Chcesz zgłosić podnośnik do UDT?

Jeżeli chcesz, by UDT odebrał i oficjalnie dopuścił do eksploatacji Twój nowy podnośnik N40NE-L PRO, zalecamy zlecić jego
montaż ekipie posiadającej stosowne państwowe uprawnienia dozorowe.

Możemy Ci w tym pomóc! Zgłoś się do nas, a my przygotujemy dla Ciebie wycenę instalacji wykonanej przez
wykwalifikowaną firmę serwisową!

PE łNY  SERWIS  OD PRODUCENTA

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych – to ponad 30 lat doświadczenia i
własny, profesjonalny serwis techniczny. Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadamy magazyn części zamiennych. 
Przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta oraz wystawiamy protokół
montażu wymagany przez UDT.
Jesteśmy bezpośrednim producentem i dystrybutorem – znamy budowę tych urządzeń jak nikt inny.
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