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Podnośnik nożycowy
podprogowy podposadzkowy
Bestlift N35WPU-L

Cena 13 234,80 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-001-0058

Kod EAN 5905054600099

Opis produktu
Bestlift N35WPU-L to elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy wysokiego unoszenia o udźwigu 3500 kg, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych warsztatach, w których priorytetem jest ergonomia oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Dzięki przeznaczeniu do całkowitej zabudowy w posadzce, urządzenie po złożeniu tworzy idealnie płaską powierzchnię z podłogą warsztatu. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje barierę najazdową, umożliwiając bezproblemowy wjazd pojazdom sportowym, obniżonym i luksusowym, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości obsługi vanów i SUV-ów dzięki podwójnie rozsuwanym platformom.

Gł&OACUTE;WNE ZALETY  URZąDZENIA

Zabudowa podposadzkowa (0 mm)

Montaż w niecce fundamentowej (330 mm) sprawia, że złożony podnośnik całkowicie licuje się z posadzką. Zero progów i najazdów to bezpieczny wjazd aut o ekstremalnie niskim prześwicie.

Wydłużane platformy (do 2050 mm)

Rozsuwane obustronnie rampy pozwalają płynnie zwiększyć długość użytkową blatu z 1640 mm do 2050 mm, gwarantując pewne podparcie aut o długim rozstawie osi.

Układ 2 siłowników hydraulicznych

Niezależny napęd na dwóch siłownikach dba o idealnie synchroniczne podnoszenie obu platform. Zintegrowane zawory bezpieczeństwa chronią przed nagłym spadkiem ciśnienia.

Pneumatyczne zwalnianie blokad

Mechaniczne rygle bezpieczeństwa zwalniane są w pełni automatycznie za pomocą siłowników pneumatycznych po wciśnięciu przycisku na wolnostojącej szafie sterowniczej.

Pełne bezpieczeństwo

Elektryczne czujniki krańcowe chronią mechanizm przed przeciążeniem, a automatyczny sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania skutecznie ostrzega przed zgnieceniem stóp.

Ręczne opuszczanie awaryjne

W przypadku nagłego zaniku zasilania elektrycznego, zawór ręczny umieszczony na konsoli sterowniczej pozwala sprowadzić pojazd bezpiecznie na poziom podłogi.

 

 DLACZEGO MONTAż  R&OACUTE;WNO Z  POSADZKą TO OPTYMALNY WYB&OACUTE;R?

�� BEZKOMPROMISOWY WJAZD I WOLNA PRZESTRZEń STANOWISKA

Brak klasycznych ramp najazdowych likwiduje ryzyko zahaczenia nisko zawieszonym zderzakiem, spojlerem czy osłoną podwozia w samochodach sportowych. Dodatkowo, gdy podnośnik N35WPU-L nie jest używany, stanowisko serwisowe zamienia się w całkowicie płaską przestrzeń roboczą. Ułatwia to przejazd wózkami narzędziowymi, geometrią czy sprzątanie hali, podnosząc estetykę i ergonomię całego warsztatu.

DANE TECHNICZNE MODELU BESTL IFT  N35WPU-L

Parametr Wartość / Zakres
Udźwig maksymalny (obciążenie znamionowe) 3500 kg (3,5 t)
Maksymalna wysokość unoszenia 2050 mm
Wysokość po złożeniu (w zagłębieniu) 330 mm
Wysokość spoczynkowa ponad posadzką 0 mm (całkowite licowanie)
Długość platform roboczych (regulowana) 1640 – 2050 mm
Moc silnika agregatu 2,6 kW
Zasilanie elektryczne 400 V (3 fazy, 50 Hz)
Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza 6 – 8 bar
Czas podnoszenia / Czas opuszczania ≤ 50 s / ≤ 60 s
Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C
Poziom hałasu roboczego < 70 dB(A)
Masa własna urządzenia 830 kg
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WYMAGANIA  BUDOWLANE,  FUNDAMENTOWE I  MONTAżOWE

Dla zapewnienia idealnego wypoziomowania, bezpieczeństwa pracy oraz prawidłowego montażu w posadzce, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie podłoża (minimum 21 dni przed montażem ze względu na wiązanie betonu):

0.Wymiary niecek fundamentowych: dwa osobne zagłębienia o wymiarach 1680 mm (długość) x 580 mm (szerokość) x 330 mm (głębokość każde).

0.Odstęp między zagłębieniami: 770 mm w świetle.

0.Specyfikacja betonu: monolityczna wylewka betonowa o grubości min. 200 mm z betonu klasy C20/25 (B25).

0.Instalacja podziemna: pomiędzy nieckami a szafą sterowniczą należy bezwzględnie poprowadzić rury osłonowe (peszel PCV ∅100 mm) do przeciągnięcia przewodów hydraulicznych, elektrycznych i pneumatycznych.

0.Warunki w pomieszczeniu: wysokość w świetle min. 4000 mm, zachowanie odległości min. 600 mm od ścian/przeszkód, przyłącze prądu 400V oraz linia sprężonego powietrza (6–8 bar).

WYBIERZ TEN MODEL ,  JEśL I :

0. obsługujesz auta sportowe, obniżone lub luksusowe o bardzo małym prześwicie podwozia,

0. zależy Ci na płaskiej, wolnej posadzce w warsztacie po opuszczeniu platform podnośnika,

0. serwisujesz pojazdy o zróżnicowanym rozstawie osi – od aut miejskich po większe SUV-y i vany,

0. poszukujesz w pełni zautomatyzowanego sprzętu z pneumatycznymi ryglami i pełnym pakietem zabezpieczeń.

ZGłOSZENIE  DO UDT I  WSPARCIE  PRODUCENTA

Zgodnie z obowiązującym prawem, podnośniki warsztatowe podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Kupując
urządzenie marki Bestlift w Best Products sp. z o.o. (ponad 35 lat doświadczenia), zyskujesz pełną pomoc formalną i
techniczną:

0. Kompletną dokumentację: Deklarację zgodności z certyfikatem CE, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wytyczne budowlane.

0. Możliwość zamówienia montażu przez naszą autoryzowaną firmę serwisową (z protokołem montażu wymaganym przez UDT).

0. Pełny dostęp do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz profesjonalnego serwisu posprzedażowego.
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