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Podnośnik nożycowy średniego
unoszenia Bestlift N40SE-H PRO

Cena 8 300,00 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-001-0100

Kod EAN 5905054601393

Opis produktu
Podnośnik nożycowy średniego unoszenia Bestlift N40SE-H PRO o udźwigu do 3500 kg to  urządzenie, stworzone z myślą o profesjonalnych serwisach ogumienia, warsztatach blacharskich oraz lakierniach. Dzięki podwyższonej konstrukcji i optymalnym parametrom pracy, podnośnik ten pozwala na swobodne podnoszenie pojazdów osobowych, SUV-ów oraz mniejszych aut dostawczych. To idealna inwestycja dla serwisów poszukujących niezawodnego sprzętu, który łączy dużą siłę udźwigu z oszczędnością miejsca na stanowisku roboczym.

KLUCZOWE ZALETY  URZąDZENIA

Zwalnianie elektromagnetyczne

Blokady zabezpieczające (rygle) są sterowane w pełni automatycznie za pomocą elektromagnesów. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje potrzebę podłączania sprężonego powietrza, upraszczając instalację i zwiększając bezpieczeństwo pracy.
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Ergonomiczna skrzynka sterownicza

Wolnostojący pulpit kontrolny pozwala na bezpieczne i precyzyjne sterowanie procesem unoszenia i opuszczania. Intuicyjny panel wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa.
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Bezpieczna krańcówka

Wbudowany elektryczny wyłącznik krańcowy automatycznie odcina zasilanie silnika po osiągnięciu maksymalnego pułapu podnoszenia. Chroni to elementy konstrukcyjne, siłowniki oraz instalację hydrauliczną przed przeciążeniem.
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Niski profil najazdu

Minimalna wysokość spoczynkowa wynosząca zaledwie 110 mm oraz rampy najazdowe wbudowane bezpośrednio w podstawę pozwalają na bezproblemowy, bezpieczny wjazd aut o bardzo niskim, sportowym zawieszeniu bez ryzyka uszkodzenia zderzaków czy progów.

wygenerowano w programie shopGold



 

Wysokość podnoszenia 140 cm

Zwiększony do 1.4 m pionowy zasięg ramion nożycowych stwarza optymalne warunki do codziennych prac serwisowych. Zapewnia komfortowy i ergonomiczny dostęp do kół, hamulców oraz elementów zawieszenia i nadwozia.
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Profesjonalne podkładki gumowe

W zestawie z urządzeniem dostarczane są specjalne klocki gumowe dedykowane do podnośników samochodowych. Zabezpieczają one progi pojazdu przed porysowaniem, amortyzują punkt podparcia i stabilizują auto podczas unoszenia.
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 ZAAWANSOWANY UK łAD HYDRAUL ICZNY I  SYNCHRONIZACJA

�� WYDAJNOść I  ABSOLUTNA STABILNOść PRACY

Podnośnik opiera swoje działanie na podwójnym układzie hydraulicznym wyposażonym w dwa niezależne, niezwykle mocne siłowniki. Mechaniczna synchronizacja dba o to, aby obie platformy unosiły się idealnie równo, niezależnie od rozkładu mas pojazdu. Przekłada się to bezpośrednio na maksymalną stabilność oraz wysoki komfort pracy mechanika.

DANE TECHNICZNE MODELU N40SE-H  PRO

Parametr Wartość / Zakres
Maksymalny udźwig (obciążenie znamionowe) 3500 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia 1400 mm
Minimalna wysokość (profil spoczynkowy) 110 mm
Długość platform użytkowych 1750 mm
Szerokość platform najazdowych 530 mm
Szerokość wewnętrzna (rozstaw platform) 850 mm
Zasilanie elektryczne 230 V (1 faza, 50 Hz)
Moc silnika elektrycznego 2,2 kW
Zabezpieczenie prądowe sieci 16A (zwłoczne)
System odblokowywania zapadek Elektromagnetyczny (rygle zwalniane elektrycznie)
Ciężar urządzenia 560 kg

WYBIERZ GO,  JEśL I  SZUKASZ URZąDZENIA ,  KT&OACUTE;RE :

0. pozwala na stabilną i bezpieczną pracę przy pojazdach o wadze do 3,5 tony,

0. oferuje podwyższoną wysokość unoszenia (140 cm), co drastycznie poprawia ergonomię pracy mechanika,

0. nie wymaga podłączenia sprężarki powietrza do zwalniania rygli zabezpieczających (pełne sterowanie z poziomu skrzynki),
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0. posiada niski profil (11 cm), ułatwiający obsługę pojazdów o obniżonym zawieszeniu,

0. wyposażone jest w komplet trwałych gumowych klocków podprogowych chroniących podwozie klienta.

UDT &NDASH;  ZG łASZAć  CZY  N IE?

Często pytacie, czy trzeba zgłaszać podnośnik samochodowy do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Zgodnie z polskim
prawem – należy to zrobić bezwzględnie. Niewielu sprzedawców o tym mówi, ale w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy
użytkujesz podnośnik na potrzeby własnej działalności gospodarczej, czy "prywatnie" w garażu. Jeśli dojdzie do ubezpieczenia
odszkodowawczego - podnośnik powinien być po odbiorze UDT.

Chcesz zgłosić podnośnik do UDT?

Jeżeli chcesz, by UDT odebrał i oficjalnie dopuścił do eksploatacji Twój nowy podnośnik, zalecamy zlecić jego montaż ekipie
posiadającej stosowne państwowe uprawnienia dozorowe.

Możemy Ci w tym pomóc! Zgłoś się do nas, a my przygotujemy dla Ciebie wycenę instalacji wykonanej przez
wykwalifikowaną firmę serwisową!

PE łNY  SERWIS  OD PRODUCENTA

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych – to ponad 35 lat doświadczenia i
własny, profesjonalny serwis techniczny. Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadamy magazyn części zamiennych. 
Przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta oraz wystawiamy protokół
montażu wymagany przez UDT.
Jesteśmy bezpośrednim producentem i dystrybutorem – znamy budowę tych urządzeń jak nikt inny.
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