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Prasa hydrauliczna 50T
BESTPRO PPH500

Cena 7 687,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-008-0035

Kod EAN 5905054600846

Opis produktu
BESTPRO PPH500 to stacjonarna prasa warsztatowa o sile nacisku 50 ton, zaprojektowana do intensywnej pracy w warsztatach samochodowych, zakładach przemysłowych oraz zaawansowanych serwisach mechanicznych. W pełni spawana, monolityczna konstrukcja ze wzmacnianej stali o grubych ściankach gwarantuje bardzo wysoką sztywność i bezpieczeństwo pracy nawet przy dużym obciążeniu. Urządzenie sprawdza się przy prostowaniu, gięciu, wyciskaniu, wciskaniu tulei, łożysk i sworzni oraz przy precyzyjnym przepychaniu ciasno pasowanych elementów.

NAJWAżNIE JSZE  ZALETY  MODELU PPH500

Siła nacisku 50 ton

Mocny układ hydrauliczny pozwala realizować wymagające operacje technologiczne na ciężkich, zapieczonych i ciasno pasowanych elementach maszynowych.
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Podwójny napęd

Pneumatyczny tryb pracy przyspiesza ruch tłoka, a ręczna pompa daje pełną kontrolę nad naciskiem podczas precyzyjnych zadań.
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Łożyskowany przesuw siłownika

Wózek siłownika umożliwia płynne przesuwanie tłoka w lewo i w prawo, co ułatwia centrowanie nacisku bez konieczności przemieszczania detalu.
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Mechanizm korbowy stołu

Regulacja wysokości półki roboczej za pomocą wyciągarki linowej pozwala jednej osobie bezpiecznie ustawić optymalny prześwit.
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Manometr glicerynowy

Czytelny wskaźnik ciśnienia wyskalowany w tonach ułatwia bieżącą kontrolę siły i poprawia powtarzalność pracy.
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Pryzmy V w zestawie

Dwa masywne bloki podparcia z blokadą przesuwu zwiększają uniwersalność prasy i bezpieczeństwo obrabianego elementu.

wygenerowano w programie shopGold



 

 

SZTYWNA KONSTRUKCJA  DO C IężK IE J  PRACY

MONOLITYCZNA RAMA ODPORNA NA ODKSZTAłCENIA

W pełni spawana rama ze wzmacnianej stali o pogrubionych ściankach profili została zaprojektowana tak, aby zachowywać stabilność geometryczną przy długotrwałej eksploatacji i maksymalnym nacisku. Powłoka proszkowa dodatkowo chroni korpus przed korozją i uszkodzeniami powierzchni.

DANE TECHNICZNE MODELU BESTPRO PPH500

Parametr Wartość / zakres
Maksymalna siła nacisku 50 ton (50 T)
Skok tłoka 200 mm
Średnica tłoka 69 mm
Zakres roboczy 69 - 1048 mm
Szerokość łoża roboczego 730 mm
Szerokość ramy konstrukcyjnej 259 mm
Ciśnienie robocze powietrza 7,5 - 8,5 bar (0.75 - 0.85 MPa)
Złącze pneumatyczne NPT 1/4"
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 62.42 MPa
Prędkość pracy tłoka 1.2 mm/s
Wysokość całkowita konstrukcji 1840 mm
Wysokość z elementami wystającymi 1920 mm
Szerokość całkowita 1330 mm (z korbą)
Szerokość podstawy 800 mm
Waga netto / brutto 345 kg / 365 kg

WYBIERZ TEN MODEL ,  JEśL I :

potrzebujesz prasy o nacisku 50 ton do intensywnych prac warsztatowych i przemysłowych,

zależy Ci na podwójnym napędzie, który łączy szybkość pneumatyki z precyzją ręcznej pompy,
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szukasz urządzenia z przesuwem siłownika lewo/prawo, który ułatwia centrowanie nacisku,

chcesz mieć wygodną regulację stołu roboczego i pewne podparcie dzięki pryzmom V z blokadą.

KOMPLETNA ZAWARTOść  ZESTAWU

pełni spawana, stacjonarna rama prasy PPH500 o wzmocnionych ściankach,

zintegrowany siłownik hydrauliczny o skoku 200 mm na łożyskowanym wózku przesuwnym,

zespół pompy hydrauliczno-pneumatycznej z dźwignią ręczną, wężem zasilającym i zaworem sterującym,

kompletny mechanizm korbowy z wyciągarką linową, rolkami i przewodem stalowym,

wstrząsoodporny manometr glicerynowy wyskalowany bezpośrednio w tonach,

2 szt. profesjonalnych pryzm stalowych typu V z blokadą przesuwu,

masywne sworznie blokujące stół roboczy oraz stopy podstawy prasy,

szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.

WYMAGANIA  INSTALACY JNE  I  OBSZAR ROBOCZY

MONTAż NA TWARDYM I WYPOZIOMOWANYM PODłOżU

Ze względu na dużą wagę urządzenia i wysokie obciążenia mechaniczne prasa BESTPRO PPH500 musi zostać posadowiona na twardym, stabilnym i idealnie wypoziomowanym podłożu betonowym. Przed uruchomieniem należy bezwzględnie przymocować stopy podstawy do podłoża za pomocą odpowiednich kotew rozporowych. Wokół maszyny trzeba zachować wolną przestrzeń roboczą o szerokości minimum 1000 mm z przodu i z tyłu.

PE łNY  SERWIS  OD PRODUCENTA

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, ale także ponad 35 lat
doświadczenia i własny, profesjonalny serwis. Zapewniamy wsparcie techniczne, dostęp do części zamiennych oraz
praktyczną znajomość konstrukcji tych maszyn.

posiadamy dostęp do części zamiennych,

znamy budowę tych maszyn jak nikt inny,

pomagamy na etapie montażu i uruchomienia,

dostarczamy pełną dokumentację urządzenia.

KOMPLETNA DOKUMENTACJA

Kupując u nas, otrzymujesz pełną dokumentację urządzenia, w tym deklarację zgodności z certyfikatem CE oraz oryginalną
instrukcję obsługi w języku polskim.
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