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Prasa hydrauliczna 50T
BESTPRO PPH502

Cena 6 900,00 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-008-0056

Kod EAN 5905054601225

Opis produktu

BESTPRO PPH502 – bezpieczeństwo i siła 50 ton dla Twojego warsztatu
Prasa pneumatyczno-hydrauliczna BESTPRO PPH502 o nacisku 50T to narzędzie warsztatowe, zaprojektowane z myślą o
uniwersalnym zastosowaniu w niemal każdej dziedzinie – od mechaniki pojazdowej, przez rolnictwo, aż po zakłady
produkcyjne i utrzymanie ruchu. Urządzenie bez trudu radzi sobie z wymagającymi operacjami technologicznymi, takimi jak
prostowanie wałów i osi, gięcie profili, montaż i demontaż ciasno pasowanych łożysk, tulei, sworzni oraz kół zębatych.

Kluczowym wyróżnikiem modelu PPH502 jest bezkompromisowe podejście do bezpieczeństwa operatora. Urządzenie zostało
fabrycznie wyposażone w stalową kratę ochronną, która skutecznie zabezpiecza stanowisko pracy przed odpryskami lub
przypadkowym wyskoczeniem prasowanego elementu pod wpływem potężnego ciśnienia. Główny szkielet prasy stanowi
sztywna, spawana konstrukcja z wzmacnianej stali o grubych profilach, połączona z solidną, przykręcaną podstawą, co
gwarantuje doskonałą stabilność mechaniczną.

Najważniejsze zalety i funkcjonalność prasy BESTPRO PPH502:

Podwójny napęd hydrauliczno-pneumatyczny: Elastyczność działania zapewnia zintegrowany zespół pompy.
Może być ona napędzana ręcznie (za pomocą dźwigni, co pozwala na maksymalne wyczucie i precyzję) lub
pneumatycznie po podłączeniu pod sprężone powietrze z kompresora (ciśnienie robocze 7–10 bar). Napęd
pneumatyczny drastycznie skraca czas podejścia tłoka do materiału i zwiększa wydajność pracy.
Poprzeczny przesuw siłownika: Konstrukcja górnej belki pozwala na łatwe przesuwanie siłownika hydraulicznego w
lewo i w prawo w poprzek ramy. Dzięki temu operator może idealnie wycentrować punkt nacisku nad nietypowym lub
niesymetrycznym elementem bez konieczności jego uciążliwego przemieszczania na stole roboczym.
Przekładnia krążkowo-linowa (wciągarka): Masywny stół roboczy podnoszony i opuszczany jest za pomocą
wygodnej wciągarki ręcznej ze stalową liną i systemem rolek. Pozwala to na płynne, bezpieczne i bezwysiłkowe
dostosowanie wysokości roboczej przez jedną osobę.
Komplet adapterów w zestawie: Prasa dostarczana jest wraz z zestawem wymiennych końcówek (adapterów) o
różnych średnicach, mocowanych bezpośrednio na tłoku, co ułatwia precyzyjne wyciskanie tulei i ubytków o
zróżnicowanych rozmiarach.
Szeroki zakres regulacji: Wielopozycyjne łoże oferuje pionowy zakres pracy od 165 mm do aż 1065 mm (regulacja
wysokości ramy), co w połączeniu z długim skokiem tłoka (250 mm) daje ogromną swobodę operowania gabarytowymi
przedmiotami.
Manometr zegarowy: Duży, czytelny wskaźnik ciśnienia umieszczony w centralnym punkcie prasy jest wyskalowany
bezpośrednio w tonach, dając operatorowi pełną i stałą kontrolę nad aktualnie generowaną siłą nacisku.

Zastosowanie w ciężkich warunkach warsztatowych

Konstrukcja oparta na wzmacnianej stali i sprawdzonym układzie hydraulicznym sprawia, że BESTPRO PPH502 nie wykazuje
tendencji do odkształceń ani tzw. sprężynowania konstrukcji. Dwie masywne pryzmy robocze (bloki V) posiadają fabryczne
sworznie blokujące, które stabilnie utrzymują je na ramie stołu, eliminując ryzyko zsunięcia się pod obciążeniem. 
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Dane techniczne:

Maksymalna siła nacisku: 50 Ton (50 T)
Skok tłoka (wysuw siłownika): 250 mm
Zakres pracy stołu (prześwit pionowy): 165 – 1065 mm
Szerokość łoża (prześwit poziomy): 695 mm
Wymagane ciśnienie powietrza: 7 – 10 bar (0.75 - 0.85 MPa)
Złącze wlotu powietrza: 1/4" NPT
Typ konstrukcji: Rama spawana, podstawa przykręcana
Regulacja wysokości stołu: Ręczna wciągarka linowa
Ciężar samego urządzenia (netto): 248 kg
Ciężar urządzenia w opakowaniu (brutto): 268 kg

Wyposażenie fabryczne zestawu – co kupujesz?

Wybierając prasę warsztatową BESTPRO PPH502, otrzymujesz kompletny zestaw gotowy do montażu i natychmiastowego
uruchomienia:

Spawana rama prasy 50T wraz z przykręcanymi stopami podstawy i wspornikami
Zintegrowany siłownik hydrauliczny 50T o skoku 250 mm na wózku jezdnym (przesuwnym)
Pompa hydrauliczno-pneumatyczna z wężami ciśnieniowymi i dźwignią ręczną
Metalowa krata ochronna (mesh) z systemem mocowań podnoszącym standard BHP
Przekładnia krążkowo-linowa (wciągarka ręczna, lina stalowa, rolki prowadzące)
Komplet wymiennych końcówek / adapterów do tłoka 
2 szt. grubych pryzm stalowych (bloków podparcia) ze sworzniami mocującymi
Precyzyjny manometr zegarowy wyskalowany w tonach
Komplet śrub, podkładek, nakrętek montażowych oraz sworzni blokujących stół (4 szt.)
Oryginalna instrukcja obsługi w języku polskim

Wskazówki eksploatacyjne i konserwacja:

Montaż powinien być przeprowadzony na utwardzonej, stabilnej i równej posadzce.
Ważna uwaga użytkowa: w górnej części pompy znajduje się fabryczny odpowietrznik, który bezwzględnie musi pozostać
otwarty podczas pracy urządzenia. W celu zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy, należy okresowo lekko naoliwić wszystkie
ruchome elementy, włączając w to tłok pompy oraz siłownik główny. Przed każdym uruchomieniem zaleca się wzrokową
kontrolę połączeń hydraulicznych pod kątem szczelności.

Pełny serwis od producenta

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, to także ponad 30 lat doświadczenia
i własny, profesjonalny serwis. Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadamy dostęp do części zamiennych.
Znamy budowę tych maszyn jak nikt inny.

Kompletna dokumentacja

Kupując u nas, otrzymujesz pełną dokumentację urządzenia:

Deklarację zgodności z certyfikatem CE
Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim
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