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Stacja klimatyzacji Clima
Racing Pro

Cena 10 467,30 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-005-0022

Kod EAN 5905054600792

Opis produktu

CLIMA RACING PRO – Włoska precyzja, pełna automatyka i niezrównany
zasięg 6 metrów
Stacja klimatyzacji CLIMA RACING PRO to zaawansowane technologicznie urządzenie przeznaczone do kompleksowego i
profesjonalnego serwisowania układów klimatyzacji na czynnik R134a. Maszyna oferuje pełną elastyczność pracy – operator
może wybrać w pełni automatyczny cykl obsługi (gdzie urządzenie samodzielnie wykonuje odzysk, próżnię, test szczelności,
wtrysk oleju oraz ładowanie) lub kontrolować każdy z tych kroków w trybie manualnym. Czytelny, graficzny wyświetlacz LCD o
przekątnej 3,2" wyświetla intuicyjne instrukcje krok po kroku w wielu językach, w tym w języku polskim.

Konstrukcja maszyny łączy w sobie wyjątkową trwałość komponentów z mobilnością (4 solidne koła, w tym 2 skrętne).
Głównym wyróżnikiem wersji RACING PRO jest fabryczny zestaw węży o długości aż 600 cm, co diametralnie ułatwia obsługę
dużych pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych, budowlanych lub aut stojących na podnośniku warsztatowym. Urządzenie
posiada również mechaniczną blokadę wagi chroniącą czujnik podczas transportu oraz zaawansowany system ładowania BST
(Boost Charge System), który gwarantuje sprawne i szybkie przetaczanie gazu nawet przy niesprzyjających, niskich
temperaturach otoczenia.

Najważniejsze zalety stacji CLIMA RACING PRO:

Węże serwisowe o długości 6 m: Przedłużone przewody dają niespotykaną swobodę manewrowania wokół
stanowiska roboczego. To idealne rozwiązanie przy obsłudze pojazdów gabarytowych (ciągniki rolnicze, kombajny,
busy, ciężarówki), bez konieczności przestawiania maszyny.
System ładowania BST (Boost Charge System): Innowacyjne rozwiązanie wspomagające podgrzewanie oraz
ładowanie czynnika chłodniczego w niskich temperaturach, gwarantujące stabilność i powtarzalność procesu
niezależnie od warunków pogodowych w warsztacie.
Zintegrowana drukarka termiczna: 24-kolumnowa drukarka pozwala na natychmiastowe wygenerowanie
oficjalnego raportu dla klienta, dokumentującego dokładną ilość odzyskanego i załadowanego czynnika oraz oleju.
Wszechstronna baza danych w standardzie: Wbudowana pamięć urządzenia zawiera szczegółowe dane
techniczne dotyczące ilości czynnika chłodniczego dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz
maszyn rolniczych.
System wieloolejowy (Multi-Oil): W zestawie znajdują się osobne dozowniki (po 250 g) na olej zużyty, świeży olej
standardowy (PAG/POE) oraz specjalny, dedykowany zbiornik na olej do pojazdów hybrydowych i elektrycznych, co
zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu układów.
Precyzja i bezpieczeństwo: Elektroniczna waga o wysokiej dokładności (±5 g) współpracuje z automatycznym
systemem kontroli nieszczelności. Wbudowane potrójne zabezpieczenie (zawór bezpieczeństwa 16 bar, automatyczny
wyłącznik przy nadciśnieniu >15 bar oraz termiczna ochrona sprężarki) gwarantuje bezwypadkową eksploatację.
Wyprodukowano we Włoszech: Urządzenie zaprojektowane i złożone we włoskiej fabryce Spin, co gwarantuje
najwyższą jakość spasowania komponentów, trwałość pompy oraz hermetycznej sprężarki.

Dane techniczne:
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Obsługiwany czynnik chłodniczy: R134a
Wydajność pompy próżniowej: 70 l/min (jednostopniowa)
Pojemność wewnętrznego zbiornika (butli): 12 litrów (Maksymalna ilość czynnika: 10,0 kg)
Prędkość odzysku czynnika (faza ciekła): 300 g/min
Moc sprężarki: 250 W (Hermetyczna z automatycznym odzyskiem oleju)
Dokładność wagi elektronicznej: ±5 g (Rozdzielczość pomiaru: 10 g)
Wyświetlacz: Graficzny LCD 3,2” z polskim oprogramowaniem
Manometry: Analogowe Ø80 mm, klasa 1 (Niskie i Wysokie ciśnienie) + manometr butli wewnętrznej
Długość węży serwisowych: 6 metrów każdy
Zasilanie: 230 V (1 faza, 50 Hz)
Wymiary urządzenia: 400 x 510 x 910 mm
Ciężar całkowity (pusta): 60 kg
Poziom hałasu: < 70 dB(A)

Bogate wyposażenie zestawu – co otrzymujesz w komplecie?

Automatyczna stacja klimatyzacji CLIMA RACING PRO z wbudowaną drukarką 24-kolumnową
Zintegrowany system mechanicznej blokady wagi (do bezpiecznego transportu)
2x węże serwisowe o długości 6 metrów (niebieski LP i czerwony HP)
1x profesjonalne szybkozłącze niskiego ciśnienia (LP)
1x profesjonalne szybkozłącze wysokiego ciśnienia (HP)
1x dozownik z tworzywa sztucznego (250 g) na standardowy świeży olej
1x dozownik z tworzywa sztucznego (250 g) na świeży olej do aut hybrydowych/elektrycznych
1x dozownik z tworzywa sztucznego (250 g) do spuszczania zużytego oleju
Dedykowany przewód zasilający 230V
Pełna instrukcja obsługi

Wymagania dotyczące instalacji i obszaru roboczego:

Stacja klimatyzacji CLIMA RACING PRO jako urządzenie mobilne wyposażona jest w cztery koła ułatwiające przemieszczanie,
jednak podczas bezpośredniej pracy z pojazdem musi stać na stabilnym, płaskim i poziomym podłożu warsztatowym, aby
zapewnić idealny odczyt z wagi elektronicznej.
Urządzenie powinno być użytkowane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach chronionych przed bezpośrednimi opadami
atmosferycznymi.
pZabrania się eksploatacji stacji w strefach zagrożonych wybuchem oraz narażania jej na temperatury otoczenia
przekraczające 45°C. Przed pierwszym uruchomieniem należy bezwzględnie skontrolować poziom oleju w pompie próżniowej
przez wbudowany wziernik (stosować wyłącznie certyfikowany olej mineralny AV68) oraz odblokować mechaniczną blokadę
wagi.

Pełny serwis od producenta:

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, to także ponad 30 lat doświadczenia
i własny, profesjonalny serwis. Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadamy dostęp do części zamiennych.
Znamy budowę tych maszyn jak nikt inny.

Kompletna dokumentacja

Kupując urządzenie w naszym sklepie, zyskujesz pewność, że stacja dostarczana jest wraz z pełnym pakietem dokumentacji
prawnej i technicznej.

Deklarację zgodności z certyfikatem CE
Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim
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