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Wyważarka do kół Ecodyna 530

Cena 11 931,00 zł

Dostępność Dostępność - 2 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CR-003-0019

Kod EAN 5905054600273

Opis produktu
Wyważarka do kół Ecodyna 530 to idealne rozwiązanie kierowane do stacji obsługi i warsztatów samochodowych o średniej liczbie usług oponiarskich. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji pracy, oferując operatorowi czytelny interfejs na kolorowym, dużym monitorze oraz systemy wspierające jak laserowy wskaźnik czy autodiagnoza. Pozwala na szybkie i bezbłędne wyważanie kół aut osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych ważących nawet do 75 kg.

KLUCZOWE ZALETY  WYWAżARKI  ECODYNA 530

Kolorowy monitor LCD 19"

Wszystkie parametry pracy oraz graficzne komunikaty dla operatora prezentowane są na dużym, czytelnym i ostrym ekranie panoramicznym renomowanej firmy ASUS. Oprogramowanie w języku polskim.
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Automatyczny pomiar 2D

Dzięki precyzyjnemu ramieniu pomiarowemu, maszyna automatycznie zczytuje odległość oraz średnicę felgi przyłożonego koła. Skraca to czas obsługi i eliminuje błędy ludzkie przy wpisywaniu parametrów.
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Precyzyjny wskaźnik laserowy

Wyważarka posiada zintegrowany laser wskazujący idealne miejsce wklejania ciężarków wewnątrz felgi. Koniec z poprawkami i ręcznym szukaniem najlepszego miejsca dla obciążników.
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Oświetlenie wnętrza LED

Pracuj komfortowo w każdych warunkach. Jasne oświetlenie LED automatycznie oświetla wnętrze felgi, co ułatwia przygotowanie powierzchni, czyszczenie i pewną aplikację ciężarka.
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Hamulec elektromagnetyczny

Po zakończeniu cyklu wyważania (7 sekund), koło automatycznie i stabilnie zatrzymuje się w pozycji pierwszego niewyważenia, ułatwiając natychmiastowe założenie ciężarka.
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Programy ALU i dzielenie ciężarka

Zaawansowane programy dla felg aluminiowych (ALU), wyważania statycznego i dynamicznego oraz innowacyjna funkcja rozbicia dużej wagi (ukrywania ciężarków za szprychami felgi).
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 ZABEZP IECZENIE  I  WYGODA

�� PRZEMYśLANE AKCESORIA

Maszyna standardowo wyposażona jest w bezbłędną i niezwykle trwałą nakrętkę szybkomocującą znanej na całym świecie marki HAWEKA. Gwarantuje to perfekcyjne, powtarzalne i pewne ułożenie felgi na wale bez ryzyka porysowania powierzchni. Zastosowano tutaj także dużą, aktywną osłonę koła, chroniącą operatora przed błotem i brudem w trakcie szybkiego obrotu wyważanego koła.

SZCZEG&OACUTE; łOWE DANE TECHNICZNE

Parametr Wartość / Zakres
Średnica obsługiwanej felgi 10" – 28"
Szerokość obsługiwanej felgi 1,5" – 20"
Maksymalna waga koła 75 kg
Dokładność pomiaru wyważenia +/- 1 g
Dokładność położenia pomiaru 1,5 stopnia
Prędkość obrotowa wału 140 obr./min.
Czas trwania pojedynczego pomiaru ok. 7 s
Średnica obsługiwanego otworu centralnego 40 – 135 mm
Moc silnika 90 W
Zasilanie (napięcie) 230 V (1 faza, 50 Hz)
Poziom emitowanego hałasu < 65 dB
Waga netto urządzenia 149 kg

WYBIERZ WYWAżARKę ECODYNA 530 ,  JEśL I  SZUKASZ URZąDZENIA ,  KT&OACUTE;RE :

0. oferuje komfort dużej stacji obsługi (19-calowy, polskojęzyczny ekran z czytelną grafiką i animacjami) w rozsądnym budżecie Twojego warsztatu,

0. radykalnie przyspiesza pracę operatora za sprawą bardzo sprawnie działającego wskaźnika laserowego (wklejanie ciężarków bez dłuższego celowania),
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0. wyręcza z manualnego wpisywania danych poprzez wbudowane czułe ramię do mierzenia odległości i średnicy felg,

0. niezwykle dokładnie wskaże problem, dając margines tolerancji +/- 1g oraz zatrzyma na nim obracające się koło.

WYMAGANIA  STANOWISKOWE

Do bezpiecznej i wysoce precyzyjnej eksploatacji (elektronika, laser) należy zachować odpowiednie warunki otoczenia:

0.Odpowiednie światło i przestrzeń: Oświetlenie na poziomie co najmniej 300 lux. Dla bezpieczeństwa zalecany jest odstęp minimum 300 cm od ściany z prawej strony oraz 200 cm od ściany z lewej.

0.Zasilanie i kotwienie: Urządzenie zasila standardowa jednofazowa wtyczka sieciowa 230V. Po osadzeniu, maszyna musi być solidnie przykręcona do posadzki odpowiednimi kotwami (zapobiega to jakimkolwiek drganiom fałszującym wyniki przy wirowaniu dużych kół).

PE łNE  WSPARCIE  TECHNICZNE PRODUCENTA

Kupując bezpośrednio u nas, wybierasz markę Best Products – rzetelnego, krajowego producenta sprzętu z ugruntowaną przez
dekady renomą na polskim rynku warsztatowym:

0. Posiadamy magazyn części zamiennych. 

0. Przeprowadzamy profesjonalną instalację i pierwsze uruchomienie w warsztacie klienta oraz wystawiamy protokół montażu wymagany przez UDT.

0. Jesteśmy bezpośrednim producentem i dystrybutorem – znamy budowę tych urządzeń jak nikt inny.
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